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Measurement
System: single line random access, 
	  multi test analysis positions

Throughput: 240 test/h (400 test/h with ISE)

Sample Handling
Contents of the test: Clinical Chemistry, 
Immuno-assay and Drugs of Abuse

Sample container: cup, primary tube

Automatic dilution: dilution ratio 10 – 100

STAT sample measurement: 
interruption permitted even during analysis

Sample identification: 
position ID, bar-code ID (option)

Reagent Handling
Reagent tray: 36 positions

Reagent volume: 20 - 330 μL (5 μL step)

Reagent cooling temperature: 10ºC ± 2ºC

Residual volume information

Reagent identification: 
position ID and barcode ID

Reaction
Cuvette material: Plastics

Maximum reaction time: 10 min

Reaction temperature: 37ºC ± 0.1ºC

Wavelenght: 340, 380, 405, 450, 505, 546,570, 
600, 660, 700, 750, 800 nm

Light source: Tungsten halogen lamp

Photometric Linearity: 0.0 - 2.5 Abs

Cuvette washing: automatic washing system

Reaction waste: reaction waste collection 
pump and reaction liquid collector

Water supply/drain: 3.5 liters/hour

User Interface
Reaction monitor:
reaction curve graphic display

Quality control: Westgard multi rule

Data storage capacity: 6 months test results

Printer: Internal, external (option)

Power supply: 100/115/230V AC 50/60Hz

Working temperature: 15-30ºC

Dimensions: 800(W) x 640(D) x 520(H) mm

Weight: Aprox. 95 kg

Features
Highly effective cuvette mixing

For good cleaning, cuvettes and probes are 
washed by heated water

First reagents preheat function gives stable 
reaction

To avoid carryover, individual probe handles 
each reagent

Functions
Adaptable to several measures of primary 
tube (5, 7, 10 mL)

Anti carryover protection program

Automatic cuvette check

Effective Air Pressure 
Mixing System
Carryover elimination

Lower water consumption

Easy maintenance

Análisis
Sistema: random access, 
	   análisis multiparamétricos

Autonomía: 240 test/h (400 test/h con ISE)

Toma de Muestras
Tipo de test: Química Clínica, Inmunoquímica 
y Drogas de Abuso

Contenedor de muestras: cubilete, tubo primario

Dilución automática: ratio de dilución 10 – 100

Medición de urgencias: 
interrupción permitida incluso durante el análisis

Identificación de muestra: 
posición ID, código de barras (opcional)

Toma de Reactivos
Bandeja de reactivo: 36 posiciones

Volumen de reactivo: 
20 - 330 μL (incrementos de 5 μL)

Temperatura en bandeja de reactivo: 10ºC ± 2ºC

Información del volumen residual

Identificación del reactivo: 
posición ID y código de barras

Reacción
Material de la cubeta: Plástico

Tiempo de reacción máxima: 10 min

Temperatura de Reacción: 37ºC ± 0.1ºC

Longuitud de onda: 340, 380, 405, 450, 505,546, 
570, 600, 660, 700, 750, 800 nm

Fuente de luz: Lámpara halógena de tungsteno

Linealidad fotométrica: 0.0 - 2.5 Abs

Lavado de cubetas: automático

Residuos de reacción: bomba colectora de resi-
duos y contenedor para residuos concentrados

Consumo de agua: 3.5 litros/hora

Interfaz de Usuario
Monitorización de reacción: 
posibilidad de visualizar la gráfica de reacción

Control de calidad: reglas de Westgard

Capacidad de memoria: Hasta 6 meses

Impresora: Interna, externa (opcional)

Voltaje: 100/115/230V AC 50/60Hz

Temperatura de trabajo: 15-30ºC

Dimensiones: 800(Largo) x 640(Ancho) x
520(Alto) mm

Peso: Aprox. 95 K

Características
Cubetas con sistema exclusivo de mezcla

Se utiliza agua caliente para la limpieza de cu-
betas y agujas

El precalentamiento del primer reactivo da es-
tabilidad a la reacción

Para evitar la posible contaminación, agujas 
individuales, pipetean cada reactivo

Funciones
Adaptable a varias medidas de tubo
primario (5, 7, 10 mL)

Programa de protección anti-carryover

Chequeo de cubetas automático

Sistema Efectivo de Mezcla
por Presión de Aire
Eliminación del carryover

Menor consumo de agua

Fácil mantenimiento
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Spintech 240
(Automatic analyzer)

Distributor · Distribuidor

• 240 test/hour, 400 test/hour with ISE

• Compact size for desktop use

•	 Single line random access, multi test analysis

•	 Sharp reduction of reaction volume 
and water consumption

•	 Effective air pressure mixing system

•	 Specially designed cuvettes for air 
pressure mixing system use

•	 Optional: ISE / Sample barcode

•	 240/test hora, 400 test/hora con módulo ISE

•	 Diseño compacto, sobremesa

•	 Random access, análisis multiparamétricos

•	 Reducción importante del volumen de 
reacción y del consumo de agua

•	 Sistema efectivo de mezcla por presión de aire

•	 Cubetas especialmente diseñadas para utilizar 
con el sistema de presión de aire

•	 Opcional: Módulo ISE / Códigos de barras para muestras
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